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slot glass AQUA

KW 24,2-6,2 KW  19,0 KW 5,2 mm 80 mm 60% 92,7 Kg/H  1,3-5,6 Kg  18Kg 176 BAR  1,5 W  350-100

OPTIONAL

WI FI

BASE DI SOSTEGNO AQUA SLOT
SONDA BOILER

N° 2 FLESSIBILI PER COLLEGAMENTO IDRAULICO

MFSMART

GNSFOOT
MFSONDC

GNFLEX

Aqua 16 kw

Aqua 12 kw

Aqua 20 kw

SLOT GLASS AQUA 20 - BASE ESCLUSA*

*BOTOLA CARICO PELLET DALL’ALTO INCLUSA

SLGLAQ20KW

BOILER SENSOR

*TOP PELLET LOADING DOOR INCLUDED

SUPPORT BASE AQUA SLOT

N°2 FLEXIBLES FOR HYDRAULIC CONNECTION

Ventilazione Frontale - Uscita Fumi Superiore
Front Ventilation - Top Exhaust Fume Outlet  - Ventilation Avant - Sortie 
De Fumée Arrière - Ventilaciòn Frontal - Salida De Humos Superior  - Front 
Gebläse -  Rauchausgang Oben

AQUA

TECHNOLOGY

QUARTZ
IGNITION

MAGICAL
GLASS

TRITTICO
INOX

FRONTAL
GLASS

EMERGENCY
DISPLAY

ROOM
THEAMOSTAT

OPtional

BOILER
SENSOR

SMOKE TOP SLIDE
STOVES

DOUBLE
DOOR

SUPPORT BASE
AQUA SLOT

HYDRAULIC
N2 FLEXIBLE

CONNENCTIONWI-FI

LOADING
HATCH

ECO

2022
DESIGN

F

E

D

C

B

A

G

H

M

N

O

P

Q

R

L

I

1 2 3 4 5 119876 12 13 14 15 16 17 18 19 2010

1 2 3 4 5 119876 12 13 14 15 16 17 18 19 2010

F

E

D

C

B

A

G

H

M

N

O

P

Q

R

L

I

P1

Toll.
Gen. : IT 12

Questo disegno e' proprieta' della Moretti
Fire senza preventiva autorizzazione da parte dei suoi
enti competenti non puo' essere
riprodotto, divulgato o comunicato a terzi.

oretti fire












 












 

   

 






























*
*

A++
€ 190,00

€ 250,00

+ IVA

+ IVA
+ IVA

+ IVA

€ 25,00

€ 160,00

€ 5.090,00
€ 4.690,00
€ 4.390,00

+ IVA
+ IVA
+ IVA

+ IVA
+ IVA
+ IVA

€ 3.300,00
€ 3.100,00
€ 2.850,00

A

768,55 1088,78 1409,01 1793,28 2177,55 2305,64
C EB D F

INCENTIVO CONTO TERMICO LISTINO PREZZI CERTIFICAZIONE
AMBIENTALEa partire da

PREZZO AL PUBBLICO

SLOT GLASS AQUA 16 - BASE ESCLUSA
SLOT GLASS AQUA 12 - BASE ESCLUSA

SLGLAQ16KW
SLGLAQ12KW

KW  19,1-6,2 KW  16,0 KW 3,1 mm 80 mm 60% 90,0 Kg/H  1,3-4,6 Kg  18Kg 176 BAR  1,5 W  350-100

KW  15,2-6,2 KW  12,0 KW 3,2 mm 80 mm 60% 90,0 Kg/H  1,3-3,6 Kg  18Kg 176 BAR  1,5 W  350-100

DESCRIZIONECODICE




