
INSERTO A LEGNA 

LUCE PLUS 54/62 
 
Inserto a legna con frontale in vetro ceramico "a tutta luce" serigrafato con interno in ghisa, di 

forma particolarmente compatta, molto curato nella realizzazione tecnica ed estetica. Sistema di 

regolazione dell'aria di combustione senza apertura dell'anta. È disponibile con circolazione 

dell’aria calda a convezione naturale o ventilazione forzata, in relazione alle esigenze di 

riscaldamento. Per le sue dimensioni contenute Firebox Luce Plus in versione 54 è ottimale per 

impieghi in locali non molto grandi o in tutte quelle situazioni in cui si desideri avere un 

caminetto poco ingombrante. Firebox Luce Plus in versione 62 presenta dimensioni e potenza 

resa maggiori del modello base. Il suo impiego è pertanto ideale nel caso in cui si desideri avere 

un caminetto dalle prestazioni termiche superiori nonché una maggiore presenza nel locale 

dove verrà installato. • focolare in ghisa • uscita fumi Ø 20 cm superiore, maschio • aria calda 

canalizzabile in 2 locali adiacenti (kit optional) • regolazione automatica dell’aria di combustione: 

combustione regolata automaticamente in base alla potenza impostata con proporzionale 

consumo di legna (da min. a max.) • sistema di pulizia vetro • post-combustione 

 

MODELLI DISPONIBILI  

 
• Luce Plus 54 

• Luce Plus 62 

 

OPTIONAL  

• Kit Bocchette 
 
 
 DATI TECNICI  

 Luce plus 
54 

Luce plus 
62 

LARGHEZZA cm 65 70 

ALTEZZA cm 61 68 

PROFONDITA’ cm 45 50 

PESO kg 126 144 

DIAMETRO CANNA FUMARIA cm 20 20 

POTENZA kw 9,6 9,6 


